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Przepis prawa 

europejskiego
Provision of European 

law

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 

March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction 

products and repealing Council Directive 89/106/EEC

Dz. Urz. UE/OJ UE

L 88/5 z/of  04.04.2011

System 2+: 
System 2+: 

Wyrób(y)

- Numer decyzji 

Komisji
Product(s)

- Commission decision 

number

Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Harmonised technical specifications

Numer referencyjny
Reference number 

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z 

wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

Geotextiles and related products — Characteristics required for products used in the 

construction of roads and other surfaces subject to traffic (excluding railways and 

asphalt surfaces)

EN 13249:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych

Geotextiles and related products — Characteristics required for products used in the 

construction of railways

EN 13250:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach 

oporowy

Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for 

earthmoving, foundation and retaining products

EN 13251:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenażowych

Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for devices 

used in drainage systems

EN 13252:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia 

brzegów)

Geotextiles and related products — Characteristics required for products used in 

erosion protection (shore protection and reinforcement)

EN 13253:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór

Geotextiles and related products — Characteristics required for products used in the 

construction of reservoirs and dams

EN 13254:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy kanałów

Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for products 

used in the construction of canals

EN 13255:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for products 

used in tunnel construction and underground construction

EN 13256:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych

Geotextiles and related products — Characteristics required for devices used in the 

construction of solid waste landfills

EN 13257:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych

Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for devices 

used in the construction of liquid waste tanks

EN 13265:2017

Wykaz specyfikacji technicznych objętych programem

PR1-R7-7_CPR
List of technical specifications covered by the programme PR1-R7-7_CPR

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System of assessment and verification of constancy of performance:

Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji
Certification of conformity of factory production control

Geotekstylia

- 96/581/WE
Geotextiles

- 96/581/EC
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EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych do budowy kanałów

Geosynthetic barriers — Characteristics required for products used in the 

construction of canals

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych do budowy magazynów i składowisk odpadów stałych

Geosynthetic barriers — Characteristics required for products used in the 

construction of solid waste storage facilities and landfills

EN 13493:2005

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wymagania w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych

Geotextiles and related products — Requirements for products used in paving and 

asphalt roofing

EN 15381:2008

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w infrastrukturze transportu

Geosynthetic barriers — Characteristics required for devices used in transport 

infrastructure

EN 15382:2013

Konstrukcyjne wyroby 

metalowe i 

wyposażenie 

pomocnicze

- 98/214/WE
Structural metallic 

products and ancillaries

- 98/214/EC

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny

Fabrication of steel and aluminium structures — Part 1: Principles of assessment

EN 1090-1:2009+A1:2011

Kruszywa do betonu

Aggregates for concrete
EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

Kruszywa lekkie -- Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych 

niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń

Light aggregates — Part 2: Light aggregates for non-bound and hydraulically bound 

bituminous mixtures and surface fixings

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Aggregates for non-bound and hydraulically bound materials used in construction 

and road construction

EN 13242:2002+A1:2007

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór

Geosynthetic barriers — Characteristics required for products used in the 

construction of reservoirs and dams

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych, jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i 

budowli podziemnych

Geosynthetic barriers — Properties required for products used as fluid impermeable 

barriers for tunneling and underground structures

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej 

obudowy zabezpieczającej

Geosynthetic barriers — Characteristics required for products used in the 

construction of liquid waste landfills, intermediate stations or secondary protective 

casing

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Aggregates for bituminous mixtures and surface fixings used on roads, airports and 

other traffic surfaces

Geotekstylia

- 96/581/WE
Geotextiles

- 96/581/EC

Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

Lightweight aggregates — Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and 

thin mortar

Kruszywa do 

zastosowań 

wymagających i 

niewymagających 

wysokiego 

bezpieczeństwa

- 98/598/WE
Aggregates for uses with 

high safety requirements

- 98/598/EC

Kruszywa do zaprawy

Aggregates for mortar
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EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

Kruszywa do 

zastosowań 

wymagających i 

niewymagających 

wysokiego 

bezpieczeństwa

- 98/598/WE
Aggregates for uses with 

high safety requirements

- 98/598/EC

Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 1: Wymagania

Stone for hydraulic engineering works — Part 1: Requirements

Kruszywa na podsypkę kolejową

Aggregates for railway ballast
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